PSLIGHT Taustavalaistut pyoreat peilit PST3 FI  Asennusohje

Model Nro: 12950 - 12990

Lue ohjeet huolellisesti ja sailyta
mydhempaa tarvetta varten

LIGHT

SEE YOURSELF

INABETTERLIGHT

Asennus

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sdhkdasentaja.

1. Varmista ettd kytkent&piste on jannitteeton.

2. Virtajohto tulee kytkea tuotteessa olevaan kytkent&rasiaan.

3. Tuote sisdltaa lasiosia. Tuotetta kasiteltdessd on oltava varovainen, jotta véltytdan vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta.
Mikali peililasi on rikkoutunut, ota yhteys tuotteen myyjaan /valmistajaan.

4. Varmista ettd asennuspaikka on tarvittavan tukeva kantamaan tuotteen painon.

5. Asenna valopeili seuraavia vaiheita noudattaen

‘ 550,0mm
Mitoita ja kiinnita peilin taustalevy seindpintaan
mukana tulevia kiinnitystarvikkeita kayttaen.
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Liitd sdhkokaapeli peilin taustassa olevaan
kytkent&rasiaan seuraavasti: Ruskea liittimeen
(L),sininen liittimeen (N) ja keltavihre3
maadoitusjohdin liittimeeen (E).

Art.No 12710
-12990

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

Tekniset tiedot:

Mallit: Art.No 12950 - 12990 }IE
220V-240V 50Hz D
Liitantalaite: 12V IP64 30-60W
Valonlihde: Led-nauha 12V 9W/m IP65
3000 / 4000K
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The lamps cannot be changed
in the luminaire,
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PSLIGHT Taustavalaistut pyoreit peilit PST3 FI  Asennusohje
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Kiinnita peili asennuslevyssa
oleviin kannakkeisiin.

4/4 Kytke Virta peiliin ja

tarkista toiminta.

Huolto
Puhdistaminen
1. Ka&yté peilin puhdistamiseen ainoastaan peilipinnoille tarkoitettuja puhdistusaineita seka kankaita.

Tu.otetta e{ saa haw:ctaa ko'tlt'alogsjatt.een joukossa. Kun 'haV|tat"tuthteen', VI? s:e Jos tuotteen taipuisa johto, liitantilaite tai valonlihde
asianmukaiseen kerdys- tai kierratyspisteeseen. Huolehtimalla talld merkinnalla . . . N

. . N . ” " vioittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu
varustetun tuotteen asianmukaisesti kierrdtykseen véhennit kaatopaikalle huoltoliike

paatyvén jatteen madras ja mahdollisia ympiristélle- ja terveydelle aiheutuvia
haittoja.

Asuinkiinteistojen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sdhkolaitteiden etdisyydet SFS 6000:n (2012) mul
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J *) Kiinted suihkuseins, korkeus alle 2,25 m.
+ **) Vanhoissa asennuksissa, pienissa tiloissa ]
,  pistorasian etdisyys suihkusta 1 m tai ' e
’ kylpyaltaasta 0,5 m. t B

’.‘ #*%) Limmitiniaite tai valaisin, korkeus 1,7 m tai
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